26th of March 2014, Paris P:

Continuité Numeérique
un enjeu d@fficacité pour landustrie supporté par les standards

Standard STEP AP 2421 1SO 10303 :
modeles CAO 3D avec tolerancement géres en configuration

ISO JT Edition 2

Jean Brangé - AFNeT



26th of March 2014, Paris

Contexte
La validation du standard 1ISO14306 (ISO
JT editionl) a été conditionnée par la mise
en Tuvre de | a r®a|ismmm
édition 2 dont le principal objet est le £

remplacement du format XT B-Rep
(Parasolid) par la géométrie STEP part 42

Dec 2012

Le New Work Item de JT edition 2 a 18SO a
eté validé en Décembre 2012

Le modele STEP utilisé pour ISO JT Edition
2 est un sous-ensemble de IAP242

afmror

NORMALISATION

Ardlel

I‘Pi 1 drafi
: International
Standard

P:2

reliminary Preliminary PWI
stage work

item {project)

New proposal NP

for a work item

Preparatory Working WD

draft(s)

Commirttee cD
drafi(s)

Draft DIS
International
Standard

FDIS




26th of March 2014, Paris P:3

Objectifs et benefices pour [dndustrie et pour IdSO

Améliorer le format JT pour répondre aux besoins daune plus grande base daitilisateurs

A Incorporer STEP BREP dans JT pour garantir la consistence du standard de représentation
geometrique

E STEP BREP est modéle mature, testé et prouvé depuis plus de 20 ans
A Reépondre aux besoins des utilisateurs de JT pour I@rchivage et I@change de données

Etendre lontéropérabilité, particulierement avec AP 242 XML
A Cinématique, Assembly PMI, Composites

Conserver les descriptions des segments de [6SO edition 1
A En support aux implémentations existantes
A Pas de modification des status informatifs et normatifs des segments existants
A Le schéma STEP BREP basé sur la Part 42 and Part 21 sera normative

Prendre en considération la taille des fichiers, la performance (incluant la précision) et la

pérenite
A Conserver la légerté du format JT \
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Principes techniques des
ameéliorations de |dSO JT Edition 2

La représentation géometrique exacte de JT edition 2
est STEP

Compatible avec la Part 42

A Permettrait dautiliser JT pour les échanges de
données et I@rchivage long-terme

Definitions Normatives

/Suport du mécanisme fexternal element references de
|AAP242

A Permet la distribution de PMI entre plusieurs fichiers

Revue des segments ULP and LWPA

Intégration des améliorations de Siemens JT v10.0
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Simplified view of inter dependancies of JT segments
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for ISOJT E1 and ISO JT E2
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